
BU-MAR Usługi Projektowo - Budowlane Marek Burzyński 28-200 Staszów ul. A. Mickiewicza 18/3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
44220000-8 Stolarka budowlana
45313100-5 Instalowanie wind
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45215500-2 Toalety publiczne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Kształcenia

Praktycznego 
ADRES INWESTYCJI   :     Centrum Kształcenia Praktycznego 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7
INWESTOR   :     Centrum Kształcenia Praktycznego 
ADRES INWESTORA   :     28-200 Staszów ul. Koszarowa 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Marek Burzyński 28-200 Staszów ul. Mickiewicza 18/3 Upr. bud. 74/TBG/94 Upr. koszt. 35/97
(budowlana)

DATA OPRACOWANIA   :     05.12.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45262800-9 Wejście główne do budynku

1.1 45111000-8 Prace przygotowawcze
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
Rozebranie konstrukcji monollitycznej schodów

m3

(1,06*1,76+1,33*2,36+1,45*2,96+1,75*3,56)*0,15 m3 2,329
RAZEM 2,329

2
d.1.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

2,329 m3 2,329
RAZEM 2,329

3
d.1.1

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej
Podwójne T / Behaton gr. 6cm

m2

Chodniki
135,63+18,42+7,75 m2 161,800
Opaska
9,82 m2 9,820

RAZEM 171,620
4

d.1.1
KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

14,25+3,77+33,86+35,5+3,76+8,97+3,75+1,02+5,4+6,37+5,4+
5,34

m 127,390

RAZEM 127,390
5

d.1.1
KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 3 km

m3

Kostka
171,62*0,06 m3 10,297
Obrzeża chodnikowe
127,39*0,2*0,06 m3 1,529

RAZEM 11,826
6

d.1.1
KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

1.2 45262800-9 Podjazd
7

d.1.2
KNR-W 4-01
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
I-II

m3

1,5*3,6*1,3 m3 7,020
RAZEM 7,020

8
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3
km (grunt kat. I-II)

m3

7,02 m3 7,020
RAZEM 7,020

9
d.1.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

3,6*1,5*0,1 m3 0,540
RAZEM 0,540

10
d.1.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użytecznoś-
ci publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym
Podkład betonowy pod podjazd z betonu C 8/10 (B 10)

m3

3,6*1,5*0,10 m3 0,540
RAZEM 0,540

11
d.1.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wy-
konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

3,6*1,5 m2 5,400
RAZEM 5,400

12
d.1.2

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wy-
konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warst-
wa

m2

3,6*1,5 m2 5,400
RAZEM 5,400

13
d.1.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane

t

0,395*[8*3,8+4*1,6]*1,1*0,001 t 0,016
0,395*0,9*(2*3,6+1,4)/0,3*1,1*0,001 t 0,011

RAZEM 0,027
14

d.1.2
KNR-W 2-02
0207-03 0207-
07

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręcz-
ne układanie betonu
Ściany podjazdu z betonu C 16/20 (B 20)

m2

Ściany oporowe
2*PoleTrapezu(3,38;3,83;1,27) m2 9,157
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,9*0,91 m2 0,819
RAZEM 9,976

15
d.1.2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2*PoleTrapezu(3,38;3,83;1,27) m2 9,157
0,9*0,91 m2 0,819

RAZEM 9,976
16

d.1.2
KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warst-
wa

m2

2*PoleTrapezu(3,38;3,83;1,27) m2 9,157
0,9*0,91 m2 0,819

RAZEM 9,976
17

d.1.2
KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - kanałów, rowów itp.
Izolacje ściany podjazdu od strony budynku folią kubełkową

m2

PoleTrapezu(3,38;3,83;1,40) m2 5,047
RAZEM 5,047

18
d.1.2

KNR-W 2-02
0608-08
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych piono-
we na lepiku bez siatki metalowej
Izolacja cieplna np. płyty XPS grubości 5 cm masami bitumiczny-
mi Ceresit CP41 oraz Ceresit CP43

m2

PoleTrapezu(3,38;3,83;1,40) m2 5,047
RAZEM 5,047

19
d.1.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
Podkłady z ubitych piasków na podjeździe

m3

PoleTrapezu(3,38;3,83;1,40)*0,91 m3 4,593
RAZEM 4,593

20
d.1.2

KNR-W 2-02
0205-01 z.sz.
r 03 5.7. 9907-
05 
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu (do 1
m3 w jednym miejscu)
Plyta betonowa podjazdu gr. 12cm

m3

3,64*1,4*0,12 m3 0,612
RAZEM 0,612

21
d.1.2

KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową

m2

3,6*1,35 m2 4,860
RAZEM 4,860

22
d.1.2

KNR AT-27
0502-02
analogia

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB
lub masę polimerową
Uszczelnieniepodestu taśmą uszczelniającą elastyczną AEB 148
firmy SOPRO

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

23
d.1.2

KNR AT-27
0401-01
analogia

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z poli-
merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Wykonanie izolacji podjazdu zaprawą uszczelniającą elastyczną
dwuskładnikową DSF® 423

m2

Powierzchnia płyty podjazdu
3,64*1,4 m2 5,096
Powierzchnia ścianki
PoleTrójkąta(3,64;0,38) m2 0,692

RAZEM 5,788
24

d.1.2
KNR-W 2-02
2112-01
analogia

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zapra-
wie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm 
Montaż okladziny z płyt granitowych Yellow Pink (Hiszpania) gr.
3cm, o fakturze groszkowanej płomieniowanej (antypoślizgowej)
na zaprawie klejowej średniowarstwowej, elastycznem z trasem
TR 514 lub rónoważnej

m2

Powierzchnia płyty podjazdu
(3,64+0,4)*1,4 m2 5,656

RAZEM 5,656
25

d.1.2
KNR-W 2-02
2112-01
analogia

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zapra-
wie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm 
Montaż okladziny ścianki podjazdu z płyt granitowych Yellow Pink
(Hiszpania) gr. 3cm, o fakturze groszkowanej płomieniowanej (an-
typoślizgowej) na zaprawie klejowej średniowarstwowej, elastycz-
nem z trasem TR 514 lub rónoważnej

m2

Powierzchnia ścianki
PoleTrójkąta(3,64;0,38) m2 0,692

RAZEM 0,692
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26
d.1.2

KNR-W 2-02
1207-05
analogia

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
Montaż poręczy pochylni dla osób niepełnosprawnych nierdzewnej
do posadzki, z zastosowaniem rozet.

m

4,038 m 4,038
RAZEM 4,038

27
d.1.2

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach
Montaż pochwytu pochylni dla osób niepełnosprawnych nierdzew-
nej

m

4,3 m 4,300
RAZEM 4,300

1.3 45262800-9 Schody
28

d.1.3
KNR-W 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
Wykopy na poszerzeniu schodów

m3

3,2*1,2*0,95 m3 3,648
RAZEM 3,648

29
d.1.3

KNR-W 4-01
0109-05 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3
km (grunt kat. I-II)

m3

3,648 m3 3,648
RAZEM 3,648

30
d.1.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

3,2*1,2*0,1 m3 0,384
RAZEM 0,384

31
d.1.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użytecznoś-
ci publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym
Podkład betonowy pod podjazd z betonu C 8/10 (B 10)

m3

3,2*1,2*0,1 m3 0,384
RAZEM 0,384

32
d.1.3

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku
asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa

m2

3,2*1,2 m2 3,840
RAZEM 3,840

33
d.1.3

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepi-
ku na gorąco - druga i następna warstwa

m2

3,2*1,2 m2 3,840
RAZEM 3,840

34
d.1.3

KNR-W 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycz-
nego

m3

3,2*1,2*0,95 m3 3,648
(2,32*2,4+2,62*2,7+2,92*3,0)*0,15 m3 3,210

RAZEM 6,858
35

d.1.3
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(3,2+2*1,2)*1,0 m2 5,600
0,6*0,45*2 m2 0,540

RAZEM 6,140
36

d.1.3
KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warst-
wa

m2

(3,2+2*1,2)*1,0 m2 5,600
0,6*0,45*2 m2 0,540

RAZEM 6,140
37

d.1.3
KNR AT-27
0204-03
analogia

Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierz-
chnie poziome, warstwa gr. 2 mm
Wykonanie izolacji zaprawą uszczelniającą elastyczną dwuskład-
nikową DSF® 423

m2

Powierzchnia spocznika
3,64*1,4 m2 5,096
Powierzchnia stopnic
(2,86+2,22+2,96+2,52)*0,30 m2 3,168

RAZEM 8,264
38

d.1.3
KNR AT-27
0204-01
analogia

Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierz-
chnie pionowe, warstwa gr. 2 mm
Wykonanie izolacji zaprawą uszczelniającą elastyczną dwuskład-
nikową DSF® 423

m2

Powierzchnia podstopnic
(2,86+2,22+2,96+2,52)*0,15 m2 1,584

RAZEM 1,584
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39
d.1.3

KNR-W 2-02
2112-01
analogia

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zapra-
wie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm 
Montaż okladziny spocznika z płyt granitowych Yellow Pink (Hisz-
pania) gr. 3cm, o fakturze groszkowanej płomieniowanej (antypoś-
lizgowej) na zaprawie klejowej średniowarstwowej, elastycznem z
trasem TR 514 lub rónoważnej

m2

Powierzchnia spocznika
3,64*1,4 m2 5,096

RAZEM 5,096
40

d.1.3
KNR-W 2-02
2113-01
analogia

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6
cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe
Montaż okladziny z płyt granitowych Yellow Pink (Hiszpania) gr.
3cm, o fakturze groszkowanej płomieniowanej (antypoślizgowej)
na zaprawie klejowej średniowarstwowej, elastycznem z trasem
TR 514 lub rónoważnej

m

Powierzchnia stopnic
(2,86+2,22+2,96+2,52)*0,30 m 3,168

RAZEM 3,168
41

d.1.3
KNR-W 2-02
2113-03
analogia

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do
6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe
Montaż okladziny ścianki podjazdu z płyt granitowych Yellow Pink
(Hiszpania) gr. 2cm, o fakturze groszkowanej płomieniowanej (an-
typoślizgowej) na zaprawie klejowej średniowarstwowej, elastycz-
nem z trasem TR 514 lub rónoważnej

m

Powierzchnia podstopnic
(2,86+2,22+2,96+2,52) m 10,560

RAZEM 10,560
42

d.1.3
KNR-W 2-02
1207-05
analogia

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
Montaż poręczy przyschodowej nierdzewnej, z zastosowaniem ro-
zet.

m

1,75 m 1,750
RAZEM 1,750

43
d.1.3

KNR-W 4-01
0544-02
analogia

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 100 mm
z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami
Przełożenie rynny i rury spustowej z lewej strony zadaszenia
schodów

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

1.4 45233222-1 Chodniki
44

d.1.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

Chodniki
181,28 m2 181,280
Opaska
9,82 m2 9,820

RAZEM 191,100
45

d.1.4
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

Chodniki
181,28 m2 181,280
Opaska
9,82 m2 9,820

RAZEM 191,100
Mnożnik przedmiaru *-2 -382,200

46
d.1.4

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

Chodniki
181,28 m2 181,280
Opaska
9,82 m2 9,820

RAZEM 191,100
47

d.1.4
KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm
w gruncie kat.I-II

m

Chodniki
12,82+5,85+32,68+1,92+31,15+1,7+12,50+5,38+0,93+6,02+1,5+
14,58

m 127,030

Opaska
0,56+6,37+5,4+5,44 m 17,770

RAZEM 144,800
48

d.1.4
KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Montaż obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

Chodniki
12,82+5,85+32,68+1,92+31,15+1,7+12,50+5,38+0,93+6,02+1,5+
14,58

m 127,030

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2810 Użytkownik: Marek Burzyński



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Opaska
0,56+6,37+5,4+5,44 m 17,770

RAZEM 144,800
49

d.1.4
KNR 2-31
0105-05 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

191,10 m2 191,100
RAZEM 191,100

50
d.1.4

KNR 2-31
23103-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, "dwuteow-
nik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej Podwójne T /
Behaton gr. 6cm,

m2

191,10 m2 191,100
RAZEM 191,100

1.5 44220000-8 Przedsinek
51

d.1.5
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

1,46*(0,46+0,30+0,33)*2 m2 3,183
RAZEM 3,183

52
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-03
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wo 100-01
Rozebrane ścisnek z płyt g-k

m2

2,05*(0,46+0,30) m2 1,558
RAZEM 1,558

53
d.1.5

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

Drzwi zewnętrzne
2,05*2,36 m2 4,838
Drzwi wewnętrzne
2,05*2,10 m2 4,305

RAZEM 9,143
54

d.1.5
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych,
ocieplpnych, z samozamykaczem z blokadą i klamką,  z 2 zamka-
mi, progiem, o wym. skrzydeł 90+90

m2

2,0*1,8 m2 3,600
RAZEM 3,600

55
d.1.5

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych, z
samozamykaczem z blokadą i klamką,  bez progu, o wym. skrzy-
deł 90+90

m2

2,0*1,8 m2 3,600
RAZEM 3,600

56
d.1.5

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

1,46*(0,46+0,30+0,33)*2 m2 3,183
RAZEM 3,183

57
d.1.5

KNR-W 2-02
0840-06
analogia

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30 cm na zaprawie klejowej
Uzupełnienie okładziny ściennej z płytek o wym. 59x29

m2

1,46*(0,46+0,30+0,33)*2 m2 3,183
RAZEM 3,183

58
d.1.5

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

Sufit
1,61*2,36+2*(0,19+0,13) m2 4,440
Ściany
0,9*(0,46+0,30+0,33)*2 m2 1,962

RAZEM 6,402
59

d.1.5
KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Malowanie sufitu farbą akrylową  białą

m2

1,61*2,36+2*(0,19+0,13) m2 4,440
RAZEM 4,440

60
d.1.5

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
Malowanie ścian farbą akrylową  białą

m2

0,9*(0,46+0,30+0,33)*2 m2 1,962
RAZEM 1,962

2 Schody wewnętrzne w łączniku

2.1 45223500 Schody
61

d.2.1
KNR 4-04
0504-03 z.o.3.
1. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

Spocznik
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0,48*1,38 m2 0,662
0,46*2,54 m2 1,168
Schody
0,14*2,54*3 m2 1,067
0,30*2,54*2 m2 1,524
Korytarz
1,6*2,54 m2 4,064

RAZEM 8,485
62

d.2.1
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2,4*0,6*2 m2 2,880
RAZEM 2,880

63
d.2.1

KNR 4-04
1101-01 1101-
04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 3 km

m3

Gruz z glazury
(4,064+2,88)*0,015 m3 0,104

RAZEM 0,104
64

d.2.1
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na każdy następny 1 km

m3

Gruz z glazury
(4,064+2,88)*0,015 m3 0,104

RAZEM 0,104
65

d.2.1
KNR-W 2-02
0219-01
analogia

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
Wykonanie poszerzenia spocznika przed drzwiami i nadlanie
schodów

m3

2,54*1,5*0,45 m3 1,714
RAZEM 1,714

66
d.2.1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

2,88*40% m2 1,152
RAZEM 1,152

67
d.2.1

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2

Spocznik
0,48*1,38 m2 0,662
1,50*2,54 m2 3,810
Spoczniki
0,30*2,54*2 m2 1,524
Podstopnie
0,14*2,54*3 m2 1,067
Korytarz
0,6*2,54 m2 1,524

RAZEM 8,587
68

d.2.1
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą
kombinowaną

m2

8,587 m2 8,587
RAZEM 8,587

69
d.2.1

KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

2.2 44220000-8 Drzwi
70

d.2.2
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2,0*0,48*2 m2 1,920
RAZEM 1,920

71
d.2.2

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych bez progu z samo-
zamykaczem z blokadą i klamką, o wym. skrzydeł 90+38

m2

2,0*1,5 m2 3,000
RAZEM 3,000

73
d.2.2

KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

(1,5+2*2,0)*0,15 m2 0,825
RAZEM 0,825

74
d.2.2

KNR-W 2-02
0840-06
analogia

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30 cm na zaprawie klejowej
Uzupełnienie okładziny ściennej z płytek o wym. 60x30

m2

2,0*0,48*2 m2 1,920
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RAZEM 1,920
2.3 45313100-5 Montaż platformy przyschodowej DELTA do transportu osób niepełnosprawnych
75

d.2.3
KNR 7-33
0101-03
analogia

Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 250 kg i o wy-
sokości kondygnacji 3.20 m - do 2 przystanków
Montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnospraw-
nych DELTA (D-TA tor prosty)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2.3

E-0508 0800-
05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścia-
nach i stropach poprzez przykręcenie do betonu

m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

77
d.2.3

KNR 5-08
0227-01

Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącz-
nym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV po-
ziomo

m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

78
d.2.3

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręce-
nie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nad-
prądowy 1-biegunowy

szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.3

KNR 7-33
0108-03
analogia

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towa-
rowo-osobowych, osobowych do 500 kg do 4 przystanków i 1 m/s
Próby po montażu, regulacja i odbiór platformy schodowej do
transportu osób niepełnosprawnych DELTA

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.3

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

82
d.2.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 45331100-7 Instalacja "co"
83

d.2.4
KNR-W 4-02
0520-05

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA
- ilość elementów do 12
Demontaż grzejnika aluminiowego z podłączeniem bocznym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.2.4

KNR-W 2-15
0417-02

Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów
Montaż grzejnika pochodzącego z demontażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.2.4

KNR-W 4-02
0607-01

Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o. z podłączeniem
bocznym o śr.wewnętrznej 15 mm

kpl.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0,8 m 0,800
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
3 45215500-2 Łazienka dla niepełnosprawnych

3.1 Prace przygotowawcze

3.1.1 45111000-8 Roboty budowlane
86

d.3.1.1
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,20*1,1 m2 2,420
RAZEM 2,420

87
d.3.1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(2,38+2,46-0,14+2,89-0,14+2,53-0,14)*2,16 m2 21,254
-2,0*1,0 m2 -2,000
2*1,3*2,19 m2 5,694
1,58*2,19 m2 3,460
-2*2,0*0,9 m2 -3,600

RAZEM 24,808
88

d.3.1.1
KNR 4-04
0504-03 z.o.3.
1. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

1,46*2,38+PoleTrójkąta(0,51;2,46) m2 4,102
RAZEM 4,102
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89
d.3.1.1

KNR-W 4-01
0346-01

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

2,19*(1,3+2,52)-2*2,0*0,9 m2 4,766
RAZEM 4,766

90
d.3.1.1

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
Rozebranie obudowy kanału wentylacyjnego

m2

0,20*0,16*1,16 m2 0,037
RAZEM 0,037

91
d.3.1.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 3 km

m3

Gruz z glazury
(24,808+4,102)*0,015 m3 0,434
Gruz ze ścian
4,766*0,14 m3 0,667

RAZEM 1,101
92

d.3.1.1
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na każdy następny 1 km

m3

Gruz z glazury
(24,808+4,102)*0,015 m3 0,434
Gruz ze ścian
4,766*0,14 m3 0,667

RAZEM 1,101
3.1.2 45331000-6 Instalacja wodno - kanalizacyjna

93
d.3.1.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6,50 m 6,500
RAZEM 6,500

94
d.3.1.2

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

2,50 m 2,500
RAZEM 2,500

95
d.3.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.3.1.2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

97
d.3.1.2

KNR 4-02
0233-05

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.3.1.2

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

99
d.3.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.3.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.3.1.2

KNR 4-02
0237-03

Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.3.1.2

KNR 4-02
0237-04

Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.3 45310000-3 Instalacja elektryczna
103

d.3.1.3
KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykrę-
canych

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

104
d.3.1.3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu
prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.3.1.3

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub beto-
nowego

m

15 m 15,000
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RAZEM 15,000
3.2 45332000-3 Prace montażowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej
106

d.3.2
KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.
3.3. 9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służ-
by zdrowia lub uczelni

m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

107
d.3.2

KNR-W 2-15
0208-03 z.sz.
3.3. 9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

108
d.3.2

KNR-W 2-15
0211-01 z.sz.
3.3. 9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.3.2

KNR-W 2-15
0211-03 z.sz.
3.3. 9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.3.2

KNR-W 2-15
0114-03 z.sz.
3.4. 9903-2 

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lu-
towanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni

m

12,00 m 12,000
RAZEM 12,000

111
d.3.2

KNR-W 2-15
0117-01 z.sz.
3.4. 9903-2 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połą-
czeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia
lub uczelni

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

112
d.3.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
12 m 12,000

RAZEM 12,000
113

d.3.2
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

12,00 m 12,000
RAZEM 12,000

114
d.3.2

KNR-W 2-15
0133-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur mie-
dzianych o śr. nominalnej 15 mm
Montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.3.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
Montaż ustępu dla osób niepełnosprawnych, klasy - Miska kom-
paktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych + Spłuczka owalna z
armaturą 6/3 l + Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą  dla
osób starszych i niepełnosprawnych serii NOVA PRO BEZ BA-
RIER

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.3.2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
Montaż pisuaru, klasy - Pisuar NOVA PRO ALEX dopływ z góry,
odpływ poziomy   + Schellomat Basic - natynkowa spłuczka ciś-
nieniowa + dedykowany Syfon pisuarowy odpływ poziomy +  Sitko
ze stali nierdzewnej do pisuarów Alex

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.3.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych, klasy  - umywalka
NOVA PRO BEZ BARIER 65 cm dla osób niepełnosprawnych, z
otworem, z przelewem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-04

Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm
Montaż baterii dla osób niepełnosprawnych, kliniczna z dźwignią

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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119
d.3.2

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z ce-
gieł
Obsadzenie poręczy łukowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

120
d.3.2

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z ce-
gieł
Montaż naściennego uchwytu do papieru toaletowego dla niepeł-
nosprawnych ze stail nierdzewnej w kolorze białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.3.2

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z ce-
gieł
Montaż lustra dla osób niepełnosprawnych 600x600 SWB

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.3.2

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z ce-
gieł
Obsadzenie naściennej szczotki do WC tuba

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.3.2

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z ce-
gieł
Obsadzenie naściennego dozownika do mydła w płynie np. 1 l
ECO

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

124
d.3.2

Dostawa wyposarzenia:
 - kosz na odpadki higieniczne z pokrywą, np. Katrin 8 l biały

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 45310000-3 Prace montażowe w zakresie instalacji elektrycznej
125

d.3.3
KNR-W 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie,
tynku, gazobetonie

m

26,00 m 26,000
RAZEM 26,000

126
d.3.3

KNR-W 4-03
1002-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z ga-
zobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

127
d.3.3

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mecha-
nicznie w cegle

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

128
d.3.3

KNR-W 5-08
0306-17

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.instala-
cyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód ka-
belkowy do 2.5 mm2 (3 wyloty)

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

129
d.3.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

28,0 m 28,000
RAZEM 28,000

130
d.3.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

131
d.3.3

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pod-
wójnych
Montaż gniazda podwójnego dla łazienek publicznych (IPX5)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.3.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynko-
wych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.3.3

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na
gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mo-
cowań 2)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.3.3

KNR-W 5-08
0511-08

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych
Montaż oprawy rastrowej 4x18W n/t z modułem awaryjnym 2h

kpl.

1 kpl. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000
135

d.3.3
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazo-
wy, pierwszy pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

3.4 45400000-1 Prace budowlane
136

d.3.4
KNR-W 2-17
0208-01 z.o.3.
6. 9904-3 

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy
otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) - obiekty służby
zdrowia lub szkolnictwa wyższego
Montaż wentylatora łazienkowego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.3.4

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
20x25 cm na zaprawie klejowej

m2

(2,38+2,46-0,14+2,89-0,14+2,53-0,14)*2,16 m2 21,254
-2,0*1,0 m2 -2,000

RAZEM 19,254
138

d.3.4
KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
Wykonanie posadzki z płytek podłogowych o klasie antyposlizgo-
wości R10

m2

1,46*2,38+PoleTrójkąta(0,51;2,46) m2 4,102
RAZEM 4,102

139
d.3.4

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych
do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.3.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone
Montaż drzwi wzmocnionych dla osób niepełnosprawnych 90

m2

2,0*0,9 m2 1,800
RAZEM 1,800

141
d.3.4

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku
Wykonanie gładzi gipsowej na stropach z białej gładź szpachlowej

m2

4,102 m2 4,102
RAZEM 4,102

142
d.3.4

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Malowanie sufitu farbą akrylową  białą

m2

4,102 m2 4,102
RAZEM 4,102
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